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HORION HT-2  

Bezdrôtové zrkadlenie USB dongle  

Systémové požiadavky: 

Windows 7/8/8.1/10, Android 5.0 a vyšší, 

iOS 9.0 a vyšší, Mac OS10.8 a vyšší 

Oneskorenie prenosu < 150 ms, Typická hodnota: 120 ms 

Spotreba energie: DC 5V/500 mA

Frekvencia: 2,4 GHz 

RAM: 3G DDR4; ROM: 32 GB štandardne;

Bezdrôtový prenosový protokol: 802.11 a/ac/b/g/n

Pripojenie:

Rozhranie: USB 2.0/3.0 

Pracovné pásmo: 5G (2,4G kompatibilné) 

Rozlíšenie: Maximálna snímková frekvencia 1080P: 

Maximálna prenosová rýchlosť 30fps: > 15m@1080P

Veľkosť produktu (D*Š*V): 184,6 mm x 75 mm x 17,9 mm

Kontrola zariadenia         Riadenie porady         Vydanie informácií

Jednotné inteligentné riešenie 
správy zasadacej miestnosti

Predný ovládací terminál PC

Konferenčná 
miestnosť 1

 Interaktívny 
plochý panel 1

Konferenčný 
panel 1

Windows server

Konferenčná 
miestnosť 2

 Interaktívny 
plochý panel 2

Konferenčný 
panel 2

Konferenčná 
miestnosť 3

 Interaktívny 
plochý panel 3

Konferenčný 
panel 3

Konferenčná miestnosť 1

Interaktívny plochý panel 1
Dverný panel 1

Konferenčná miestnosť 2

Interaktívny plochý panel 2
Dverný panel 2

Konferenčná miestnosť 3

Interaktívny plochý panel 3
Dverný panel 3
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Len predný ovládací terminál PC môže koordinovať 
a spravovať všetky zasadacie miestnosti

Správa skupiny

Inteligentné skupinové 
správy

Jednotné ovládanie

+

Predný ovládací 
terminál PC

Dverný panel

Interaktívny 
plochý panel

+

Časovač vypnutia

Prepínač zdroja signálu

Uzamknutie obrazovky jedným tlačidlom

Diaľkové vypnutie

Uzamknutie obrazovky heslom Prepínanie zdrojov signálu
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02 03

Inteligentná prevádzka a údržba   
30% zníženie spotreby energie priestoru


