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Technické specifikacie inteligentnej tabule
Interact 5A PRO

Cislo modelu: M5A PRO
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Velkost obrazovky

65" /75" / 86” / 98”

Typy podsvietenia

D-LED

Rozlisenie 3840 x 2 160 (UHD)
Jas 350Cd/m? (min.) 400Cd/m? (typ.)
Kontrast obrazovky 1,200:1
Cas odozvy 8ms

Rozstup pixelov

0,4935 mm x 0,4935 mm

Snimkova frekvencia

60 Hz

Uhol zaberu

178° (H) / 178° (V)

Sytost farieb (x% NTSC)

72%

Viditelna oblast

1 895,04 (H) x 1 065,96 (V)

Farebnost

1,078 (10bit)

Zivotnost

30 000 hodin

Cip 4X A73
Verzia systému Android 8
Architektudra CPU ARM
Pracovna frekvencia CPU 1.8 GHz
Pocet jadier CPU 4
GPU Mali G52
Kapacita internej vyrovnavacej 8 GB DDR4
pamate (RAM)
Kapacita internej pamate 64 GB Standard
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MnoiZstvo

Zvukovy vykon

Napatie 100 V~ 240 V/AC, 50/60 Hz
Maximalna frekvencia (bez <380 W
OPS)
Napajanie OPS 18V (DC)/5A
Spotreba energie v <0.5W
pohotovostnom rezime
Vstupné napajanie (AC) x1
Pixel 13Mpx

1I0Wx?2

Frekvenéné pasmo

2,4 GHz/5 GHz

Standard WIFI

802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

2.1+EDR/4.2/5.0
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Rozhranie HDMI IN X2
Rozhranie HDMI OUT x1
Rozhranie VGA IN x1
Rozhranie OPS x1
Rozhranie LAN X2
Rozhranie USB x4
Dotykové rozhranie USB x1
Rozhranie PC-Audio IN x1
Rozhranie S/PDIF OUT x1
Rozhranie Audio OUT x1
RS232 x1

Predné rozhranie

Rozhranie typu C x1
Rozhranie USB 2.0 x0
Rozhranie USB 3.0 X2
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Prevadzkova teplota 0°C~40°C
Teplota skladovania -10°C~ 60 °C
Prevadzkova vihkost 20%"~ 80% Nekondenzujuca
Skladovacia vlhkost 10%~ 80% Bez kondenzacie
Maximalny ¢as pouzivania 18 hodin x 7 dni

3 m napajaci kabel x 1

3-metrovy kabel USB A-B x 1

3 metre kabla HDMI x 1

Kapacitné pero X2

Certifikat kvality x 1

Navod na pouzitie x 1

Zarucny list x 1

Montaz na stenu x 1

Suprava montaznych skrutiek x 1
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Dotyk

Obojstranny infracerveny dotyk

Sklo

3,2 mm AG tvrdené sklo (povrch potiahnuty
nanopovrchovou Upravou s podporou pisania kriedou)

Maximalny pocet
dotykovych bodov

20

Rozlisenie rozdielu

32,768x32,768

Priemer dotyku

Jeden dotyk 21,6 mm Viacnasobny dotyk 22 mm

Cas odozvy

<8 ms

Presnost dotyku

90 % dotykovej plochy v strede je 1 mm (1 mm)

Minimalny rozpoznany
priemer pera

2,0 mm

Forma vstupu

Prsty alebo Specidlne perd

Spotreba energie

<2W

Pocet teoretickych
kliknuti

Neobmedzeny pocet

Typ rozhrania

USB2.0 plna rychlost

Prevadzkové napatie

DC+5V+5%

Operacny systém

Viacbodovy: Systém Windows 7/8/10, Android
Jednobodovy: Windows XP, Mac OS X a Linux
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Volitel'né produkty

(Tato East je potrebné zakupit samostatne)

OPS

Standardné konfiguracia OPS

Verzia systému Windows 11

Typ systému 64-bitovy

Procesor Intel(R) Core i5 10400@CPU 4,2 GHz
Kapacita internej vyrovnavacej 8G

pamate (RAM)

Kapacita internej pamate

(ROM) 256G (SSD)

Velkost puzdra 180 x 195 x 30 mm
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